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stay connected
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Internet Interface

Viiyldsignaalien vienti pyorivadn kohteeseen jopa 12 Mbit/s nopeudella

Fritz Kiiblerin valikoimaan kuuluu kaksi kompaktia livkurengasyksikkad, joiden akselin
aukko voi olla maks. 30mm. Pienimmiissd mallissa on kolme napaa sydtolle T6A 240VAC ja
2 signaalinapaa. Suurimmassa on kanavia maks. 20, jolloin niistd 16 voi olla tehopiirejd ja
4 signaalipiirejd. Signaalipiirin kautta véylille luvataan 12 Mbitin siirtonopeus. Yksikdiden
kayttolampotila-alue on 0-+800C ja tiiveysluokka mallista riippuen IP50- [P64. Pienimmiin

mallin suurin pydrintinopeus on 800 ja suurimman 500 1/min. Tuotteille taataan n. 50

miljoonan kierroksen elinikd. Ndiden tuotteiden tyypillisid kayttokohteita loytyy
pakkaus- jo tekstiilikoneista, roboteista, nostureista, valvontavideoista, pullotuskoneista,
pyoropdydistd.

W G EE T

Murrelektronik Oy Pddkonttori, Koukkukatu 1, 15700 Lahti (03) 882 4000, fax (03) 882 4040, myynti@murrelektronik.fi
Murrelektronik Oy Aluekonttori, Yrittdjinkulma 3B 3. kerros, 33710 Tampere (03) 882 4031, (03) 882 4032, fax (03) 346 9550




